


De beregeningshaspels van KleineBeregeningHaspels.nl 

zijn geschikt voor zowel de particuliere als de 

professionele gebruiker. Onze beregeningshaspels zijn 

zeer gebruiksvriendelijk, vragen weinig onderhoud en 

hebben een groot toepassingsbereik. 

Zo kunnen onze beregeningshaspels worden ingezet 

voor zowel grote als kleine tuinen, sportvelden, kassen, 

paardenbakken, weiden, tuinbouw en landbouw.

Al onze modellen hebben een speciaal ontworpen turbine 

om optimaal te kunnen functioneren vanaf een zeer lage 

druk (vanaf 2 bar).

Ontdek welke  
beregeningshaspel bij u past!



STROLLER

Slanglengte (m): 

30

Slangdiameter (mm): 

20

Werkdruk (bar): 

2-4

Capaciteit (l/min): 

10-15 (0,6-0,9 m³/uur)

Straal (m): 

3-6 (360°) 8-13 (sectorsproeier)

Werkbreedte (m): 

6-12 (360°) 16-26 (sectorsproeier)

Opwindsnelheid (m/uur): 

8-20

Door het unieke 

ontwerp van de Stroller 

volgt de haspel de 

uitrol van de slang. Zo 

is de Stroller voor de 

meest complexe tuinen 

geschikt.

OPTIES:

Sectorsproeier (standaard 

geleverd met 360º sproeier)

Transportbeugel



RAINMAKER 20

Slanglengte (m): 

40

Slangdiameter (mm): 

20

Werkdruk (bar): 

2-4

Capaciteit (l/min): 

10-15 (0,6-0,9 m³/uur)

Straal (m): 

8-13

Werkbreedte (m): 

16-26

Opwindsnelheid (m/uur): 

8-20

STANDAARD 
UITGEVOERD MET:

Sectorsproeier 

Transportbeugel

Automatische oprol afslag

Waterstop

Sproeidop 4mm



RAINMAKER 25

Slanglengte (m): 

50

Slangdiameter (mm): 

25

Werkdruk (bar): 

2,5-4

Capaciteit (l/min): 

20-52 (1,2-3,1 m³/uur)

Straal (m): 

9-12

Werkbreedte (m): 

18-24

Opwindsnelheid (m/uur): 

8-40

STANDAARD 
UITGEVOERD MET:

Sectorsproeier

Transportbeugel

Automatische oprol afslag

Waterstop

Sproeierwagenlift

Sproeidoppen 5, 6 & 7mm



RAINMAKER 32-70

Slanglengte (m): 

70

Slangdiameter (mm): 

32

Werkdruk (bar): 

3-6

Capaciteit (l/min): 

32-80 (1,9-4,8 m³/uur)

Straal (m): 

12-16,5

Werkbreedte (m): 

24-33

Opwindsnelheid (m/uur): 

10-30

STANDAARD 
UITGEVOERD MET:

Sectorsproeier

Transportbeugel

Slanggeleider

Automatische oprol afslag

Waterstop

Sproeierwagenlift

Sproeidoppen 6, 7 & 8mm



RAINMAKER 32-120

Slanglengte (m): 

120

Slangdiameter (mm): 

32

Werkdruk (bar): 

3-6

Capaciteit (l/min): 

39-80 (2,3-4,8 m³/uur)

Straal (m): 

12-19

Werkbreedte (m): 

24-38

Opwindsnelheid (m/uur): 

10-30

STANDAARD 
UITGEVOERD MET:

Sectorsproeier

Transportbeugel

Slanggeleider

Automatische oprol afslag

Waterstop

Sproeierwagenlift

Sproeidoppen 6, 7 & 8mm



RAINMAKER 40

Slanglengte (m): 

120

Slangdiameter (mm): 

40

Werkdruk (bar): 

3-6

Capaciteit (l/min): 

57-124 (3,4-7,4 m³/uur)

Straal (m): 

12-20

Werkbreedte (m): 

24-40

Opwindsnelheid (m/uur): 

10-30

STANDAARD 
UITGEVOERD MET:

Sectorsproeier

Transportbeugel

Slanggeleider

Automatische oprol afslag

Waterstop

Sproeierwagenlift

Sproeidoppen 8, 9 & 10mm



STANDAARD 
UITGEVOERD MET:

Sectorsproeier

Transportbeugel

Slanggeleider

Automatische oprol afslag

Waterstop

Sproeierwagenlift

Sproeidoppen 9, 10 & 12mm

RAINMAKER 50

Slanglengte (m): 

150 of 180

Slangdiameter (mm): 

50

Werkdruk (bar): 

3-6

Capaciteit (l/min): 

88-250 (5,3-15 m³/uur)

Straal (m): 

15-26

Werkbreedte (m): 

30-52

Opwindsnelheid (m/uur): 

10-30



RAINMAKER 40 

ELECTRIC

Slanglengte (m): 

120

Slangdiameter (mm): 

40

Werkdruk (bar): 

2,5-6

Capaciteit (l/min): 

57-124 (3,4-7,4 m³/uur)

Straal (m): 

12-20

Werkbreedte (m): 

24-40

Opwindsnelheid (m/uur): 

25-400

Nozzle ø
(mm)

Inkomende
druk (bar)

Capaciteit Werkbreedte
(m)

Bruikbare werkbreedte 
(m) (85%)l/min m3/uur

R
ai

n
m

ak
e

r 
40

 E
L

E
C

T
R

IC 8

3,4 57 5,4 34 29

4,5 69 4,1 38 32

5,5 80 4,8 41 35

9

2,5 71 4,2 35 30

3,7 87 5,2 39 33

4,9 100 6 42 36

10

3,7 88 5,5 30 26

4,4 107 6,4 35 30

5,0 124 7,4 38 32

Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen: E1: 25-90m/uur - E2: 40-120m/uur - E3: 120-400m/uur

Voordelen van de electrisch aangedreven motor:

•	 Snelheid nauwkeuriger te regelen
•	 Geen drukverlies dus ideaal bij lagere  

waterdruk/-hoeveelheidSTANDAARD 
UITGEVOERD MET:

220v aansluiting 

Sectorsproeier

Transportbeugel

Slanggeleider

Automatische oprol afslag

Waterstop

Sproeierwagenlift

Sproeidoppen 8, 9 & 10mm

NIEUWNIEUW



RAINMAKER 50 

ELECTRIC

Slanglengte (m): 

180

Slangdiameter (mm): 

50

Werkdruk (bar): 

2,5-6

Capaciteit (l/min): 

88-211 (5,3-12,6 m³/uur)

Straal (m): 

15-26

Werkbreedte (m): 

30-52

Opwindsnelheid (m/uur): 

25-400

Nozzle ø
(mm)

Inkomende
druk (bar)

Capaciteit Werkbreedte
(m)

Bruikbare werkbreedte 
(m) (85%)l/min m3/uur

R
ai

n
m

ak
e

r 
50

 E
L

E
C

T
R

IC 9

2,5 88 5,3 36 31

3,5 107 6,4 40 34

4,6 124 7,4 43 37

10

2,5 107 6,4 38 32

3,7 130 7,8 42 36

4,8 151 9 45 38

12

2,8 149 8,9 42 36

4,2 182 10,9 47 40

5,5 211 12,6 52 44

Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen: E1: 25-90m/uur - E2: 40-120m/uur - E3: 120-400m/uur

Voordelen van de electrisch aangedreven motor:

•	 Snelheid nauwkeuriger te regelen
•	 Geen drukverlies dus ideaal bij lagere  

waterdruk/-hoeveelheid STANDAARD 
UITGEVOERD MET:

220v aansluiting 

Sectorsproeier

Transportbeugel

Slanggeleider

Automatische oprol afslag

Waterstop

Sproeierwagenlift

Sproeidoppen 9, 10 & 12mm

NIEUWNIEUW



Stopmechanisme zonder waterstop:

Standaard is de beregeningshaspel uitgerust met 

een stopmechanisme welke de watertoevoer naar 

de haspel toe dicht zet. Met deze optie zal het 

oprolmechanisme uitgeschakeld worden maar zal 

de watertoevoer naar de sproeier open blijven.

Toevoerslang:

Stuk flexibele slang met koppelingen ter 

verbinding tussen uw waterafgiftepunt en de 

beregeningshaspel.

Sproeiboom:

Sproeiboom in verschillende breedtes met 

instelbare en verwisselbare nozzles voor irrigatie 

t.b.v. bijvoorbeeld (tuin)kassen, onder bomen etc.

Filter voor sproeiboom:

Filter om verstopping van de nozzles door vuil 

water te voorkomen.

OPTIES EN GEGEVENSTABEL

Optie Stroller RM20 RM25 RM32-70 RM32-120 RM40-120 RM50-150/180 

Stopmechanisme zonder waterstop    

Toevoerslang 3m     

Toevoerslang 5m 

Sproeiboom 6m    

Sproeiboom 8m   

Sproeiboom 12m  

Sproeiboom 16m 

Sproeiboom 20m 

Filter voor sproeiboom 



Nozzle ø
(mm)

Inkomende
druk (bar)

Capaciteit Werkbreedte
(m)

Bruikbare werkbreedte 
(m) (85%)

Waterneerslag (mm)

l/min m3/uur 10m/uur 20m/uur 30m/uur

R
ai

n
m

ak
e

r 
25 5

2,3 20 1,2 24 20 5 2,5 1,7

2,8 22 1,3 26 22 5,1 2,6 1,7

3,8 27 1,6 28 24 5,8 2,9 1,9

6
3 32 1,9 28 24 6,9 3,5 2,3

4 39 2,3 30 26 7,8 3,9 2,6

7
3 42 2,5 29 25 8,7 4,4 2,9

4 52 3,1 32 27 9,8 4,9 3,3

R
ai

n
m

ak
e

r 
32

 -
 7

0 6

3 32 1,9 29 25 6,6 3,3 2,2

4,2 39 2,3 33 28 7,1 3,6 2,4

5,3 45 2,7 35 30 7,7 3,9 2,6

7

3,3 42 2,5 30 26 8,4 4,2 2,8

4,6 52 3,1 34 29 9,2 4,6 3,1

5,8 60 3,6 37 31 9,7 4,9 3,2

8

3,9 57 3,4 34 29 10,1 5,1 3,4

5 69 4,1 38 32 10,9 5,5 3,6

6 80 4,8 41 35 11,7 5,9 3,9

R
ai

n
m

ak
e

r 
32

 -
 1

20

6
4,2 39 2,3 33 28 7,1 3,6 2,4

5,3 45 2,7 35 30 7,7 3,9 2,6

7

3,3 42 2,5 30 26 8,4 4,2 2,8

4,6 52 3,1 34 29 9,2 4,6 3,1

5,8 60 3,6 37 31 9,7 4,9 3,2

8

3,9 57 3,4 34 29 10,1 5,1 3,4

5 69 4,1 38 32 10,9 5,5 3,6

6 80 4,8 41 35 11,7 5,9 3,9

R
ai

n
m

ak
e

r 
40

 -
 1

20

8

3,9 57 3,4 34 29 10,1 5,1 3,4

5 69 4,1 38 32 10,9 5,5 3,6

6 80 4,8 41 35 11,7 5,9 3,9

9

3 71 4,2 35 30 12,2 6,1 4,1

4,2 87 5,2 39 33 13,4 6,7 4,5

5,4 100 6 42 36 14,3 7,2 4,8

10

4,2 88 5,3 30 25,5 17,6 8,8 5,9

4,9 107 6,4 35 30 18,3 9,2 6,1

5,5 124 7,4 38 32 19,6 9,8 6,5

R
ai

n
m

ak
e

r 
50

 -
 1

50

9

3 88 5,3 36 31 14,7 7,4 4,9

4 107 6,4 40 34 16 8 5,3

5,1 124 7,4 43 37 17,3 8,7 5,8

10

3 107 6,4 38 32 16,9 8,5 5,6

4,2 130 7,8 42 36 18,6 9,3 6,2

5,3 151 9 45 38 20,1 10,1 6,7

12

3,3 149 8,9 42 36 21,3 10,7 7,1

4,7 182 10,9 47 40 23,2 11,6 7,7

6 211 12,6 52 44 24,3 12,2 8,1



Bent u op zoek naar een pomp(installatie)?  
Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Wij bieden u graag een compleet product aan.  
Daarom kunt u naast advies en verkoop van kleine beregeningshaspels  

ook bij ons terecht voor pompen, pompinstallaties,  
leidingsystemen en alle toebehoren.





Uw dealer:

E: info@kleineberegeningshaspels.nl
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RENKI B.V. Gebbelsweg 17, 6035 EA  Ospel
T: 0495-622052  |  E: info@renki.nl

www.renki.nl


